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Vnr. 16783 
 
RV Flise- og tagrens 5 kg 

Beskrivelse 
 
RV Flise og tagrens er et stærkt koncentreret desinfektionsmiddel, der dræber de fleste bakterier, 
fjerner grønne belægninger, jordslag, mos m.m. og forhindrer jordslag i at trænge helt ind. Kan 
anvendes på tage, træ, mursten, beton, sten, fliser, metaloverflader, lak, glas og gummi og er meget 
velegnet til drivhuse, bassiner, affaldsrum, baderum, badeforhæng, badekabiner/bruserum, 
gravstene, redskaber, kælderrum. Anvendes også i fisketransport industrien, hvor problemer med 
bakterier og lugt behandles. Modvirker frostskader på tage ved at nedbryde kimplanter og mos, så 
tagstenene ikke bliver ødelagte/eksponerede. Misfarver og skader ikke beplantning efter 
behandling. Brug ikke produktet i solskin. Optimal anvendelse er ved 7-8 grader og 
morgensprøjtning.  
 
Alm. behandling: Fjern alt løst overfladesnavs. Blandes med vand, dog afhængig af opgaven: 1:10 til 
1:30. Brug skumudlægger, forstøver eller vandkande. Kræver ikke efterbehandling/efterskylning.  
 
Bekæmpelse på tage: Påfør produktet med skumudlægger for at undgå striber.  
 
Behandling i lukkede vandbassiner (8000 liter): Bland RV flise- og tagrens 1 liter til 1000 liter vand. Tillad 
produktet at cirkulere og gentag dosis, når det er nødvendigt. Må ikke bruges hvor der er 
fisk/vegetation. 
 
pH-værdi koncentrat: Ca. 2,9 
 

 

 

Forpakning 
 
EAN-nummer: 5707121167838 
 
Salgsenhed:  Dk. 

Colli:  3 x 5 ltr. 

Palle:  144 dk.   
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